Cockpit SX 

Con il radiocomando COCKPIT SX presentiamo il successore del conosciuto COCKPITMM. L’obiettivo dello sviluppo è stato quello di mantenere inalterate tutte quelle parti provate su migliaia di esemplari venduti di COCKPITMM, unendole ad altre di nuovissima tecnologia. Da questa unione è nata la radio COCKPIT SX, 7 canali FM/PPM, con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni - una radio adatta sia al principiante, che cerca una radio di qualità, che all’esperto, come seconda radio.

Caratteristiche prese dalla radio COCKPITMM:
  facile programmazione, grazie alla chiara e semplice struttura a menu 

  regolazione veloce e comoda con il regolatore digitale 3D 

  radio di forma ergonomica con peso ridotto 

  moderno trim digitale, per il massimo confort e sicurezza cambiando modello in memoria 

  pacco batteria NiMh per una lunga autonomia 

  innumerevoli possibilità di miscelazione e regolazione 

Nuovo sulla COCKPIT SX:
Le nostre esperienze fatte con la COCKPITMM e le possibilità offerte dalla nuova tecnologia, hanno portato ai seguenti miglioramenti e nuove funzioni: 

  per la prima volta in questa classe: tecnologia synthesizer di serie Scanner e Channel-Check come opzione 

  ergonomica ulteriormente migliorata 

  radio con tutte le espansioni 

  tecnologia FLASH, che consente il facile aggiornamento del software (Update). 

  più memorie modelli 

  possibilità di usare la radio come radio istruttore e allievo con interruttore “istruttore” di serie 

  ancora più possibilità di miscelazione e regolazione p.es. mixer completi per 4 servi alari, configurazioni di volo, mixer per i piatti ciclici più diffusi (CCPM), curva passo/motore a 5 punti, ... 

Fatti convincere dalle straordinarie caratteristiche scegli MULTIPLEX COCKPIT SX. 

Caratteristiche della COCKPIT SX
  7 canali proporzionali trasmissione FM/PPM 

  12 memorie per modelli 

  Di serie con tutte le espansioni Sulla radio sono installati di serie: 

  2 x stick di comando 

  2 x comandi proporzionali 

  3 x interruttori a 2 posizioni 

  1 x interruttore a 3 posizioni 

  2 x tasti 

  pacco batteria NiMh 

  Semplice programmazione
Le chiare indicazioni nel display LCD, la struttura a menu particolarmente logica e il conosciuto regolatore digitale 3D, permettono di eseguire tutte le regolazioni in brevissimo tempo.

  Design moderno ed ergonomico 

  meccanica degli stick regolabile in modo individuale 

  stick regolabili in altezza 

  tutti gli elementi di comando facili da raggiungere 

  grande display LCD, inclinato per facilitare la lettura 

  peso ridotto (solo 760 g, con pacco batteria) 

  Moderna tecnologia synthesizer HF

Di serie tecnologia synthesizer HF. I quarzi per la scelta del canale HF sono superflui. L’impostazione del canale avviene in modo semplice e veloce nel rispettivo menu. Modulo Scanner con funzione Scan e Channel-Check opzionale. 

  Trim digitale Il trimmaggio avviene con i rispettivi tasti a bilanciere. Le posizioni dei trim vengono indicate nel display. Un segnale acustico indica inoltre ogni singolo passo, la posizione neutrale e quella finale. Le posizioni si memorizzano automaticamente, passando ad un altro modello o richiamando un’altra configurazione di volo (trim specifico per ogni configurazione).

  Moderna tecnologia con microprocessore FLASH che consente il facile aggiornamento del software (Update). 

  Lunga autonomia L’autonomia di funzionamento della radio, con il pacco batteria PERMABATT 1.500 mAH NiMh è di oltre 6 ore. 

  Innumerevoli possibilità di miscelazione e regolazione per aeromodelli (modelli a motore, delta e tuttala, alianti con fino a 4 servi alari p.es. F3B/J) e per elicotteri con i piatti ciclici più diffusi. 

Dati tecnici:
  Numero canali 7 

  Memorie modelli 12 

  Trasmissione FM/PPM 

  HF synthesizer 

  Alimentazione 7,2V (6 elementi, Mignon/tipo AA) 

  Consumo ca. 200 mA 

  Formato impulsi servi 1,5 ms (centro) +/- 0,55 ms con corsa 100% 

  Dimensioni (L x P x A) ca. 190 x 1 5 x 50 mm 

  Peso ca. 760 g (con pacco batteria) 

Contiene:
  1 radio COCKPIT SX completa di: 2 elementi di comando prop., 4 interruttori, 2 tasti, regolatore digitale 3D e pacco batteria Tx PERMABATT NiMh 6/1500 mAh 

  1 ricevente 7 canali RX-7-SYNTH IPD 

  1 servo Mini-HD
	caratteristiche

	Numero canali
	7

	Memorie
	12

	Modulazione
	FM/PPM

	Banda 
	35 MHz o 40 e 41 MHz

	Modulo HF
	Synthesized

	Alimentazione
	7,2V 

	Consumo
	ca. 200mAh

	Dimensioni mm
	190x15x50

	Peso gr
	760g con batterie

	Contenuto
	TX + BatterieTx + RX-7 Synth + Servo Mini HD


